
Ce grillage est conçu avec une 
partie enterrée pour ralentir les 

pénétrations d’animaux 
fouisseurs.

Les mailles sont très resserrées 
en partie basse pour éviter 

l’arrachage avec le groin ou les 
défenses.

En partie haute, elles sont plus 
écartées pour éviter que les bois 
des cervidés restent prisonniers.

4R pour :
Robustesse grâce aux fils durs de 
rive et horizontaux (70-90 kg/m²) 

(verticaux 40-55kg/mm²)
Rigidité grâce aux diamètres 

importants
Résistance exceptionnelle à la 

corrosion
Résistance aux chocs

GRILLAGE SOUDE

SOLOGNE 4R 

Mailles

Fil 

horizontal 

(en mm)

Fil 

vertical 

(en mm)

Fil de 

lisière 

(en mm)

Longueur 

(en m)
Matière

Progressives 3 3 3,4 50

Crapal optimum 

(zinc, alu, 

magnésium)

Code
Hauteur    

(en m)

Longueur 

du rouleau 

(en m)

Largeur de 

la maille 

(en mm)

Nombre de 

fils 

horizontaux

Gencod
Poids               

(en kg)

Rouleaux 

par 

palette

GS4R1802615 1,80 50 152,40 26 5EPKBGQ*babbag+ 107,00 6

GS4R2302815 2,30 50 152,40 28 5EPKBGQ*babbbd+ 120,00 6

GS4R2603015 2,60 50 152,40 30 5EPKBGQ*bbabbf+ 132,00 6
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PARTIE ENTERREE


