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FIL

CONDITIONNÉ
RECUIT

Clôture Agricole

Conditionnement minimum : 25 kg
Gamme dimensionnelle : du diamètre 1 à 6 mm
Conditionnement : Rouleaux de 5 Kg

Référence Diamètre du fil (mm) Longueur (m) Poids rouleau (kg) Poids palette (kg) Gencod Notes

FR51-0 1,0 820 5 500 3GGKPPB*abbabf+
FR51-1 1,1 680 5 500 3GGKPPB*abbacc+
FR51-2 1,2 570 5 500 3GGKPPB*abbadj+
FR51-3 1,3 485 5 500 3GGKPPB*abbaeg+
FR51-4 1,4 425 5 500 3GGKPPB*abbafd+
FR51-5 1,5 365 5 500 3GGKPPB*abbaga+
FR51-6 1,6 321 5 500 3GGKPPB*abbahh+
FR51-8 1,8 253 5 500 3GGKPPB*abbaie+
FR52-0 2,0 206 5 500 3GGKPPB*abbajb+
FR52-2 2,2 169 5 500 3GGKPPB*abbbah+
FR52-4 2,4 143 5 500 3GGKPPB*abbbbe+
FR52-7 2,7 113 5 500 3GGKPPB*abbbcb+
FR53-0 3,0 91 5 500 3GGKPPB*abbbdi+
FR53-5 3,5 66 5 500 3GGKPPB*abbbef+
FR54-0 4,0 51 5 500 3GGKPPB*abbbfc+
FR54-5 4,5 40 5 500 3GGKPPB*abbbgj+
FR55-0 5,0 32 5 500 3GGKPPB*abbbhg+
FR55-5 5,5 27 5 500 3GGKPPB*abbbid+
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