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FILS
Industrie

FIL ZINC ALU EN ROSACE

FIL GALVA SUR RECUIT EN ROSACE

Gamme dimensionnelle Diamètre de 1,5 à 5,0 mm

Tolérance sur diamètre +0,03/-0,03 mm

Résistance 40/55 kg/mm²

Qualité et état de surface

Fil de qualité non allié à bas 
carbone, faible résistance à la 
traction, revêtu de zinc et d’alu 
galfan B par immersion à chaud 
ou par dépôt électrolytique

Conditionnement
Rosaces de 500 kg
Rosaces de 1000 kg

Gamme dimensionnelle Diamètre de 1,2 à 5,0 mm

Tolérance sur diamètre +0,03/-0,03 mm

Résistance 40/55 kg/mm²

Qualité et état de surface

Fil de qualité non allié à bas 
carbone, faible résistance à 
la traction, revêtu de zinc par 
immersion à chaud ou par 
dépôt électrolytique.

Conditionnement
Rosaces de 500 kg
Rosaces de 1000 kg

A
205g-260g de zinc 

au m² 
ET

10,25g-13g d’alu au m²

B
100g-135g de zinc 

au m² 
ET

5g-6,75g d’alu au m²

C
75g-95g de zinc 

au m² 
ET

3,75g-4,75g d’alu au m²

D
30g-45g de zinc 

au m² 
ET

1,5g-2,25g d’alu au m²
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