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FILS
Industrie

FIL RECUIT EN ROSACE

FIL PICK UP

Gamme dimensionnelle Diamètre de 1,1 à 6,0 mm

Tolérance sur diamètre +0,08/-0,02 mm

Résistance 35/45 kg/mm²

Qualité et état de surface

Fil matière première savonnée 
et recuit en four sous 
atmosphère classique. Aspect 
du fil un peu terne et rugueux.

Conditionnement
Rosaces de 500 kg
Rosaces de 1000 kg

Désignation des 
produits

Fil recuit pick-up standard huilé
Qualité C4D sr norme ISO16120 2/3 - EN 10016-2

Utilisation
Pour presses à carton, papiers, plastiques, chiffons...
Pour cerclages, emballages industriels...

Caractéristiques 
dimensionnelles 
mécaniques

Diamètres : de 2,5 à 4,0 mm
Tolérance sur diamètre : +0,08/-0,02 mm
Résistance à la traction : 34-44 kg/mm²
Allongement : 40-50% LD5

Conditionnement

27 bobines par palettes de 1100 x 1100 mm
Palettes de 1000 kg
Bobines de 40 à 45 kg
Dimensions de la bobine : 

- Diamètre extérieur : 320 - 330 mm
- Diamètre intérieur : 200 - 210 mm
- Hauteur : 150 - 160 mm


