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Arbre de fer
Clôture Agricole - Gibier

L’arbre de fer est une protection 
idéale contre le frottis du chevreuil. 

Il est recommandé d’utiliser  
cette protection  

pour les jeunes plants.

Code Hauteur 
(en M)

Fils hori-
zontaux (en 

mm)

Fil vertical  
(en mm) Revêtement Poids               

(en Kg)
Unités par 

palette Gencod Notes

ARBREFER116 1,16 2,5 3,8 Galvanisé 0,1 1000 3GGKPPB*adabga+

Hauteur 
(en M)

Fils horizon-
taux (en mm)

Fil vertical  
(en mm) Revêtement

1,16 2,5 3,8 Galvanisé

La tige horizontale la plus basse 
est faite pour être pliée afin de 
former un trident pour avoir une 
meilleure emprise dans le sol.

La tige horizontale la plus haute 
peut être courbée ves le haut 
pour ne pas piquer l’arbre lors  

de sa pousse.

L’arbre de fer se compose de :
- 1 axe vertical de 3,8mm de diamètre, et de 1,16M de haut

- 8 axes horizontaux disposés en quinconce, de 2,5mm de diamètre,  
et de 20 ou 35cm de long.

Vente 
par palettes 
complètes 
uniquement


