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R  A  D  - G  Z -A
Clôture Agricole

Produit conforme 

à la norme EN 10223-1

Détail Produit :

Matière : Acier faiblement carboné
Les ronces en acier doux sont fabriquées à partir d’un 
acier à teneur faible en carbone, avec un traitement 
spécifi que qui lui confère une élasticité importante 
et une très bonne résistance.

Galvanisation du fi l et des picots : GALFAN 
Un revêtement en alliage de Zinc et d’Aluminium pour 
une durée de vie optimale. Selon les tests eff ectués 
en laboratoire, sa résistance à la corrosion est 5X 
supérieure à une ronce standard.
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Gencod Notes

RC2-21E 2,2 4 10 GALFAN 100 7,40 80 3GGKPPB*aaiaai+
RC2-41E 2,4 4 10 GALFAN 100 8,92 80 3GGKPPB*aaiacc+
RC2-71E 2,7 4 10 GALFAN 100 10,70 80 3GGKPPB*aaiaeg+
RC2-22E 2,2 4 10 GALFAN 200 14,80 48 3GGKPPB*aaiabf+
RC2-42E 2,4 4 10 GALFAN 200 17,80 48 3GGKPPB*aaiadj+
RC2-72E 2,7 4 10 GALFAN 200 20,72 48 3GGKPPB*aaiafd+
RC2-722E 2,7 2 10 GALFAN 200 19,43 48 3GGKPPB*aaiaga+
RC2-727M 2,7 4 7,5 GALFAN 200 22,93 48 3GGKPPB*aaiahh+
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Petit point jargon : le type de ronce 
s’exprime toujours de la façon suivantes :

Anciennement appelée 

Classe C ou Riche,  

la Ronce Europe Riche Zinc-Alu

réhausse la qualité

Fabrication :
2 fi ls acier doux
Nœud GLIDDEN pour fi xer le picot
Torsions alternées
Espacement des picots : tous les 10 cm
Poignées de manutention

L’appelation RICHEn’est pas protégée !
Seul le grammageet la qualité du revêtement vous assurent de sa résistance à la corrosion !


