
Notre solution

Un package complet en 3 étapes :
Un grillage infranchissable

Des piquets à linguets résistants
Et un accès portillon sécurisé

Code Hauteur
(en M)

Long. du 
rouleau 
(en M)

Larg. de 
la maille
(en mm)

Diamètre 
du fi l

(en mm)
Revêtement Poids 

(en kg)
Unité 
par 

palette
Gencod Notes

BXZ20050502-1 2,00 25 50x50 2,10 Galvanisé 45,00 11 3GGKPPB*jbacdd+
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La réglementation

Selon l’ Arrêté du 26 février 2002 relatif aux 
travaux de maîtrise des pollutions liées aux 

effl  uents d’élevages - Annexe 2 - d) Sécurité :

«Toute fosse à ciel ouvert doit être entourée d’une 
barrière physique de 2 mètres de hauteur afi n 
de limiter les risques de chute de personnes, mais 
aussi pour empêcher les animaux d’accéder à la 
fosse. Si les parois de la fosse sont inférieures à 2 
mètres par rapport au niveau du sol, une clôture 
grillagée devra être installée pour atteindre une 

hauteur de 2 mètres.»

Hauteur infranchissable de 2 Mètres
Maille anti-intrusion de 50x50mm 
Galvanisation post-fabrication 

1 - L  G
Notre grillage 
est galvanisé 

post-fabrication 
pour assurer 
une meilleure 
tenue dans le 

temps !

6

!



SOLUTION - F   L
Clôture Agricole

metanor@metanor.fr - www.metanor.fr  Tél : 04.70.59.00.15 
Métanor  -  32 Rue des Bourses 03270 HAUTERIVE Siège social : 6 Rue de la gare 03270 HAUTERIVE7

Piquet à linguets
Galvanisé et robuste 
1 référence pour : piquet, jambe de force & butée

Hauteur infranchissable de 2 Mètres
Maille anti-intrusion de 50x50mm 
Galvanisation post-fabrication 

2 - L  P

3 - L  P

P  G  
2  4 M  ’  

  

Code
Hauteur 

totale 
(en M) 

Hauteur 
u  le 

(en M)

Epaisseur
du piquet 
(en mm)

Nb. de 
linguets

Nb. de 
oblongs Revêtement Poids 

(en kg)
Condi  on-

nement Gencod Notes

JULPOT270203 2,7 2,03 1,8 20+2 
inversés 21 Z275 

(zinc) 4,32 Pale  e 
de100 3GGKPPB*haabdb+

Code Désigna  on Revêtement Poids 
(en kg)

Condi  on-
nement Gencod Notes

JULCONNECT Connecteur pour piquets ZAMAK 
(zinc, alu, magnésium, cuivre) 0,15 Carton 

de 50 3GGKPPB*haabaa+

JULMARTYR Martyr métal 
pour enfoncer les piquets - 1,00 1 3GGKPPB*haabgc+

Connecteur sans visserie 
pour simplifi er la pose

Martyr robuste
pour enfoncer les piquets 

sans les abimer

Code
Dimensions 

por  llon
(en cm)

Couleur Poids
(kg) Gencod U.V. Pale  e notes

PORTILLON200G 100x200H Galvanisé 24,90 3GGKPPB*aiabde+ 1 20
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